
Honda CB1300 Super Four 

Модель Honda CB1300
Дебют/начало

производства, г.
1999

Сухая масса, кг 250
Снаряженная масса, кг 282

Габариты, мм 2200х780х1165
База, мм 1545

Высота по седлу, мм 790
Дорожный просвет, мм 130

Угол наклона/вылет
передней вилки

27о/113 мм

Двигатель
1284 см3, 4-тактный, рядный, 4 цилиндра, DOHC, 16 клапанов, жидкостное

охлаждение
Размерность, мм 78х67,2
Система питания 4 карбюратора О34 мм

Мощность, л.с./об/мин 100/7500
Крутящий момент

Нм/об/мин
122/5000

Трансмиссия 5-ступенчатая КПП, многодисковое сцепление в масляной ванне, цепь
Рама дуплексная, стальная

Передняя подвеска телескопическая вилка О43 мм, ход 120 мм

Задняя подвеска
маятниковая, два амортизатора, прогрессивная характеристика, регулировки –

поджатие пружин, ход 110 мм
Передний тормоз 2 диска О310 мм, 4-поршневые скобы

Задний тормоз диск О267 мм, 2-поршневая скоба
Переднее колесо 130/70-ZR17

Заднее колесо 190/60-ZR17
Объем бензобака, л. 21

Максимальная скорость,
км/ч

240

Разгон 0-100 км/ч, с 3,5
Расход топлива, л./100 км 5-9,6


